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Kissengrößen und Gewichte

HMV-Nr.: 6 cm
11.39.01.3005

HMV-Nr.: 8 cm
11.39.01.3006

HMV-Nr.: 10 cm
11.39.01.3004

HMV-Nr.: 12 cm
11.39.01.3011

Größe Artikel-Nr. Gewicht Artikel-Nr. Gewicht Artikel-Nr. Gewicht Größe Artikel-Nr. Gewicht

35 x 35 cm DP61 0,9 kg DP81 1,1 kg DP101 1,4 kg 50 x 45 cm DP126 2,3 kg

40 x 35 cm DP62 1,0 kg DP82 1,2 kg DP102 1,5 kg 50 x 50 cm DP127 2,4 kg

45 x 35 cm DP611 1,1 kg DP811 1,3 kg DP1011 1,6 kg 55 x 45 cm DP1212 2,4 kg

40 x 40 cm DP63 1,2 kg DP83 1,4 kg DP103 1,7 kg 60 x 45 cm DP1213 2,7 kg

45 x 40 cm DP64 1,3 kg DP84 1,5 kg DP104 1,8 kg 60 x 50 cm DP1214 3,0 kg

45 x 45 cm DP65 1,4 kg DP85 1,6 kg DP105 1,9 kg 65 x 50 cm DP1215 3,3 kg

50 x 45 cm DP66 1,6 kg DP86 1,8 kg DP106 2,1 kg 70 x 50 cm DP1216 3,6 kg

50 x50 cm DP67 1,7 kg DP87 1,9 kg DP107 2,2 kg 80 x 50 cm DP1217 4,0 kg

90 x 50 cm DP1218 4,5 kg

100 x 50 cm DP1219 5,0 kg

Höhe/Ausführung 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm

Einsatzbereich 0-90 kg 50-90 kg 50-135 kg 80-250 kg

Empfohlen bis 70 kg 2) 60-80 kg 3) 80-120 kg 4) 100-200 kg 4)

Mikroklima                              Klasse 5) H (49 %) H (59 %) H (57 %) H (51 %)

Druckentlastung      bei 80 kg Klasse H (29 %) H (31 %) H (37 %) H (51 %)

bei 50 kg Klasse H (33 %)

bei 120 kg Klasse H (37 %)

Nach Dauerbelastung             Klasse H (33 %) H (38 %) H (38 %) H (46 %)

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge

6 cm 8 cm 10 cm 12 cm

Oberseite PU-Schaumstoff, Raumgewicht 50 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 6,0 kPa

Unterseite Schaumstoffwürfel aus HR-Schaum, Raumgewicht 55 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 4,2 kPa

Bezug 100 % Trevira CS
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